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TECHNINIAI DUOMENYS TOPWELL B FLEX

Kojy valymo grotelés Topwell FLEX yra
pagrindinio jéjimo grotelés, skirtos naudoti
intensyvaus judéjimo salygomis, kaip oro uostai,
prekybos centrai, visuomeniniai pastatai,
daugiabuciai, bei individualls namai ir t.t. Puikiai
atlieka gramdymo, valymo, nusausinimo, purvo
surinkimo funkcijas.

Topwell-B FLEX groteliy aukstos kokybés trieilio
Sepetélio intarpai efektyviai valo ir surenka neSamg
purvg. Kojy valymo groteliy Topwell-B FLEX

pagrindg sudaro aliuminio profilis sujungtas gumine

juosta. Bendras jy aukstis 18 mm. Topwell FLEX
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grotelés gaminamos su atviros arba uzdaros
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2200902200 grotelés turi papildomus grandiklius, kas pagerina

SIS LR A AR AR RPN  purvo surinkimg. Guminés jungiamosios juostos
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suteikia groteléms lankstumo, jas lengva susukti ir
iSvalyti esantj purva. Topwell FLEX groteles
gaminame jvairiy formy, jungiamoji juosta leidzia
groteles pjauti iSskirtinémis figdromis. Grotelés
montuojamos grindy jgilinime arba nepriklausomoje

vietoje su nuolydziu.

MedZiaga Aliuminio profilis - atsparus UV spinduliams. Sudétis - aliuminio lydinys 6060F22,
grudinimas T6.
Sepetéliai — PP, pagrindas — PAG6.
Matmenys Pagal kliento poreikius
Aukstis 18 mm
Profilio sienelés storis 1,20 mm
Tarpai tarp profiliy Atviros konstrukcijos - 4mm; uzdaros konstrukcijos - 19mm
Spalva Juoda, pilka, ruda
Atsparumas dévéjimuisi Maksimali apkrova iki 2,5 t / m? (25 kN/m?)
Praeinamumas >5000 zingsniy per dieng
Svoris 16 kg / m?
Atsparumas slydimui Sepetéliai R13 pagal DIN51130
Tinkamumas ratukams Pirkiniy veziméliai, vaikiski vezimeéliai, rankiniai veziméliai, nejgaliujy veziméliai, paleciy
krautuvai, automobilis (tiesiam pravaziavimui)



